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Päällyste
Väliaikainen kulutuskerros
Kantava kerros
Jakava kerros
Suodatin-/eristekerros
Suodatinkangas N3
Yhteensä

M 0-16 50 mm
AB 16

M 0-32
M 0-55
Okto

50 mm

100 mm
350 mm

700-812m

1250-1362 mm

Nykyinen maanpinta

Luiskatäyttö

Luiskatäyttö
So 110

Jv

Vj

Hv

-1.31 -1.47

Asennusalusta 150 mm + suodatinkangas N3

Salaoja, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu

Urakoitsija toteuttaa kaivantojen luiskaukset työmaaolosuhteiden mukaan
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Putkien perustamistapa
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Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
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Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

MuutosSuunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

MittakaavatPiirustuksen sisältöRakennuskohde

Yhteyshenkilö

Tarkastaja

Suunn./Piirt.

Hyv.
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Rakennussuunnitelma

TORNIO

Kumpumäenpolku
Kaskitie, Lanatie, Jyrätie, Onninpolku ja

Tornion kaupunki


