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Nykyinen sähkömuuntamo.

K1 sisäluiska luiskataan
nykyseen ojan pohjaan
pl.160-225.

Nykyisten puiden
poisto katualueelta.

Smart Trap kaivo

Nykyisen väylän purku

Purkuputken päähän
asennetaan veden
takaisinvirtauksen
estoventtiili.

Rummun puhdistus

Lieteallas

Purkupaikassa
harvinainen tulva
(1/100a) +1.54.

Rummun puhdistus
Nykyisen valaisinpylvään siirto

Uuden laskuojan
kaivu

Kivipato

Reunatuki nostetaan
tasaisesti tasosta

+0.0 tasoon +0.12.

Nykyinen jakokaappi

K2 Rantavuotinkatu

K1 Pihlajasaarentie

J7

J1

K Koskenrannantie

O1

2
4

 5
0

9
 8

0
0

7  304 600

2
4

 5
1

0
 1

0
0

7  304 600

2
4

 5
0

9
 7

5
0

7  304 600

2
4

 5
1

0
 1

5
0

7  304 650

P

SoF / 5 kpl

SoF / 3 kpl

SoF / 3 kpl

Bepe / 3 kpl

3.80

ESITARKASTUS

PÄÄLLYSTE AB16

SELITTEET

PÄÄLLYSTE AB11

SUUNNITELTU SADEVESIVIEMÄRI

SUUNNITELTU SALAOJA

NYKYINEN SORAPINTAINEN KENTTÄ

OJAN POHJA, VIRTAUSSUUNTA JA KORKO

PURKUPUTKEN MURSKEVERHOUS

REUNATUKI, korkeuden muutos 0 -> 12

REUNATUKI, h=12cm

KIVILOHKARE JA KALKKIKIVIVERHOUS (kts. työselostus)

BETONIKIVEYS, punamusta 278x138x80mm

SÄILYTETTÄVÄ METSÄ JA METSÄNPOHJA

NIITTY, kasvualusta 150 mm

NURMI R4, kasvualusta 150 mm

NURMI R3, kasvualusta 200 mm

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

OJAN MURSKEVERHOILU

POISTETTAVA RUMPU

POISTETTAVA MITATTU PUU

Tunnus Nimi Taimikoko kpl
Bepe Betula pendula, rauduskoivu rym 12-14 3
SoF Sorbus aucuparia 'Fastigiata', pylväspihlaja rym 12-14 11 katupuu

Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK24 N2000

KOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

MUUTOS

MITTAKAAVA

TIEDOSTO

SUUNN.ALA
TARK.

SUUNN.

HYV.
TYÖ N:O PIIR N:O

Sweco Infra & Rail Oy

TORNION KAUPUNKI
PIHLAJASAAREN ALUE
RAKENNUSSUUNNITELMA

K1 PIHLAJASAARENTIE + J1 PLV 0-220
K2 RANTAVUOTINKATU, LASKUOJA 1, J7
SUUNNITELMAKARTTA 1:500

V.Pietarila

K.Verronen

31.10.2022 YT 23703152 K2266-3


