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Purkuputken päähän
lieteallas.

Smart Trap kaivo

Nykyisten puiden poisto
katualueelta.

Nykyinen reunatuki uusitaan
liittymäkaaren matkalla.

Purkuputken päähän asennetaan veden
takaisinvirtauksen estoventtiili.

Purkuputken päähän
asennetaan veden
takaisinvirtauksen
estoventtiili.

Nykyisen ojan kunto tarkatellaan
rakennustöiden yhteydessä Patasaarentien
rummulle asti. Mikäli ojassa havaitaan
veden virtauksen estäviä kohtia on
niistä oltava yhteydessä rakennuttajaan.
Rakennuttaja hankkii maanomistajilta
luvan ennen ojan perkauksen tekoa.
Patasaarentien alittava rumpu on
korossa +0.72. Tarkasteltava osuus
noin 110m.

Nykyinen huonokuntoinen aita
poistetaan katualueelta.

Nykyisten puiden poisto
katualueelta.

Nykyisten puiden poisto
katualueelta.

Nykyinen puurivi säilytetään
ja suojataan rakennustöiden
ajaksi.

Hakattu alue siistitään ja
tasataan. Alueelle tehdään
niittykylvö.

Purkuputken päähän
asennetaan veden
takaisinvirtauksen
estoventtiili.

Smart Trap kaivo

Smart Trap kaivo

J2 Peltosaarenpolun
suunnitelma tarkentuu
siltatyypin mukaan.

Lieteallas

Kivipato

Nykyinen jakokaappi.

K4 Vuotinputaankatu

J2

K7 Vuotinsaarenkatu

J4

J5

K1 Pihlajasaarentie
J1

Y Patasensaarentie
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P

Arpr / 20 kpl

Piab / 4 kpl

Piab / 3 kpl

Bepe / 1 kpl

Salix / 15 kpl

Salix / 15 kpl

sl-1

3.80

ESITARKASTUS

PÄÄLLYSTE AB16

SELITTEET

PÄÄLLYSTE AB11

SUUNNITELTU SADEVESIVIEMÄRI

SUUNNITELTU SALAOJA

SORAPINTAUS

OJAN POHJA, VIRTAUSSUUNTA JA KORKO

PURKUPUTKEN MURSKEVERHOUS

LUONNONSUOJELUALUE

BETONIKIVEYS, punamusta 278x138x80mm

SÄILYTETTÄVÄ METSÄ JA METSÄNPOHJA

NIITTY, KASVUALUSTA 150 MM

ISTUTETTAVA PENSASAITA

NURMI R4, KASVUALUSTA 150 MM

ISTUTETTAVAT PAJUPISTOKKAAT

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

ISTUTETTAVA HAVUPUU

REUNATUKI, h=4cm

REUNATUKI, h=12cm

POISTETTAVA RUMPU

POISTETTAVA MITATTU PUU

KIVILOHKARE JA KALKKIKIVIVERHOUS (kts. työselostus)

NURMI R3, kasvualusta 200 mm

KASVILUETTELO

ISTUTETTAVAT PUUT
Tunnus Nimi Taimikoko kpl
Bepe Betula pendula, rauduskoivu rym 12-14 1 katupuu
Piab Picea abies, metsäkuusi 150-175 cm 7

ISTUTETTAVAT PENSAAT
Tunnus Nimi Taimityyppi Taimikoko Ist.tiheys kpl pinta-ala
Arpr Aronia x prunifolia, koristearonia At 40-60 cm rivi-istutus / 90 cm 20 18 m2

Salix Salix phylicifolia, kiiltopaju* piiskataimi (At) haaroittunut lomittain / 2 kpl/m2 30 15 m2

* tai vastaava matalakasvuinen luonnonpaju

Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK24 N2000

KOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

MUUTOS

MITTAKAAVA

TIEDOSTO

SUUNN.ALA
TARK.

SUUNN.

HYV.
TYÖ N:O PIIR N:O

Sweco Infra & Rail Oy

TORNION KAUPUNKI
PIHLAJASAAREN ALUE
RAKENNUSSUUNNITELMA

K1 PIHLAJASAARENTIE + J1 PLV 450-720
K7 VUOTINSAARENKATU, J2, J4, J5
SUUNNITELMAKARTTA 1:500
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