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Nyk. maanpinta

Sähkö- ja telekaapeleiden
sijoitus kadun leikkauksen reunaan

yht. 1250 mm

Päällyste AB 16
Väliaik. kulutuskerros M #0...16
Kantava kerros M #0...32
Jakava kerros M #0...56
Eristekerros Okto
Suodatinkangas N3
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Tasausviivan korkeus
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Ajoradan sivukaltevuus

K4 APILAPOLKU

Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, laen korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu
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Nyk. maanpinta

Sähkö- ja telekaapeleiden
sijoitus kadun leikkauksen reunaan
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Päällyste AB 16
Väliaik. kulutuskerros M #0...16
Kantava kerros M #0...32
Jakava kerros M #0...56
Eristekerros Okto
Suodatinkangas N3
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Tornion kaupunki,
Meurmanintien alueen saneeraus
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TORNION KAUPUNKI

K4 Apilapolku Pituusleikkaus,
Tyyppipoikkileikkaukset
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Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

suun. H.Rantajärvi
tark. K.Pulkkinen
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