
5.0
7

4.21

5.40

4
.2

7

4 .28

4
.2

8

4.81

3.77

4.78

3.71

3.66

5.25
3.52

3
.5

4

3 .59

3
.5

2 450  M
 2

013

160 P
EH 2

013

110 M
 1962

2
5

0
 M

 2
0

0
9

2
5

0
 M

 2
0

0
9

5.51

3.45
3

.4
5

3.45

5.07
3.36

3
.3

63.3
6

3
.3

6

3.32 5.13
3.133.13

5.15
2.93

2.93

8:143

8:29

37:0

59:0

16:21

47:98:143

8:29

4

4

2

3

5 1

2
3

5

6

1
2

34

12
3

4
5 6

12
3

4

5

1

2
3

4

8:143M500

8:143M500

kt

kt

20 kV

5

5

6

6

5

5

5

5.76

5.40 5.36

5.28

5.6

4.9

4.9

4.9

5.2

6.2

6.3

5.6

4.6

4.6

5.0
5.6

5.0

5.5

4.9

4.9

4.8

5.3

5.1

5.6

5.5

4.7
5.3

5.3

4.8

4.8

5.3

4.6

5.6

4.9

5.3

5.2

4.8

5.8

5.1

6.2

4.5

5.1

5.2

5.3

5.1

5.1

5.4

6.3

5.1

5.2

6.2

5.5

5.0

5.2

5.3

5.0

5.4

6.2

13

1

2

3

4

51

2

9

1

2

10

9

22

600

11036

515

11056

27

164

58

17

166

165

61

53

5

6

3

6

4

5

5

17

5

10

11

13

7

8

7
8

7

. 65

43

5

.AO

4

3

2

1

21

193

e=0.30
II

.
2 1

AO

5

4

3 194

e=0.30
II

AO

197

e=0.30
II

2

1

SUDENTIE

.
AO

5
6

4

3

195

e=0.30
II

6

N
E

V
A

P
O

LK
U

pp

MT
asr

t I

II

130

300

VL
4

3

198

AO

3

K
IR

JO
H

A
U

D
A

N
TIE

2
1

196

e=0.30
II

5

4

AO2

1 II
ISOPALONTIE

Avo-oja (kaksitasoinen)

Vj 250 M siirretään 1 m suun. rumpujen
alapuolelle ja eristetään

Vj 110 M siirretään 1 m suun. ojan
alapuolelle ja eristetään

Rummun päähän asennetaan
takaisinvirtauksen estoventtiili

B

C

B

C

Avo-oja (osittain kaksitasoinen)

Kestopuukaide
pituus 21.5 m

Kestopuukaide
pituus 22 m

H
v PP 1200 Hv PP 1000

1.96

1.93

1.84

1.80

O
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 n
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0
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00
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.1

3.
00
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.0
0

Työalue 5.00

Suoja-alue 2.00

Oja n. 15.00...16.00

H14
,8

6
4

,8
4

4,
80

4
,7

6
4

,7
2

4
,6

7

1,98

1,96

1,92

1,90

1,88

1,86

1,84

1,82

1,80

2,05

2,30

2,26

2,23

2,20

2,17

2,14

2,11

2,08

2,04

2,01

1,98

1,95

1,92

1,89

1,86

1,84

1,80

Pvm

Mittakaava

Pvm

Piir.nro

Merkki

Piirustuksen sisältö

Hankkeen nimi
Muutos Pvm Suunn. Tark.

Tornion kaupunki,
Meurmanintien alueen saneeraus

1.3.2024

TORNION KAUPUNKI

1:500

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

K2269/28

Hulevesipurkusuunnittelmakartta 2

suun. H.Rantajärvi
tark. K.Pulkkinen

Merkinnät

Suunnittelualueen raja, ympäristösuunnittelu

Ojalinjat ja korkeus

Kalkkikiviverhous #100...150

Tasattu pintamaa

Kiviverhous #100...150

Kivituhka #0...16

Niitty B3

Louheverhous #150..300

Kestopuukaide

41.10


