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Penger Routimaton maa

Vesijohdon siirto ja eristys
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Penkereen leveys

Nyk. maanpinta

Asennusalusta murske 150mm

Teräslevyarina

Oja

Louheverhous #150...300mm paksuus 400mm

Patomoreeni täyttö
Täyttö routimattomasta maasta

Suodatinkangas N4

Rummun päähän asennetaan
takaisinvirtauksen estoventtiili

Tasattu pintamaa

Mitoitussade

Harvinainen rankkasade toistuvuus kerran 50 vuodessa

Oletettu normaali veden pinta + 1,6
Keroputaassa

Tulva toistuvuus 1/20a + 4,58
Tulva toistuvuus 1/50a + 4,8
Tulva toistuvuus 1/100a +4,97Suodatinkangas N3

Kalkkikiviverhous #100...150mm
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Asennusalusta murske 150mm

Teräslevyarina

Oja

Nittykylvö B3

Täyttö routimattomasta maasta

Koteloeristys nyk vesijohdolle

Suodatinkangas N3
Kiviverhous #100...150mm

2 X Hv PEH 500

Pvm

Mittakaava

Pvm

Piir.nro

Merkki

Piirustuksen sisältö

Hankkeen nimi
Muutos Pvm Suunn. Tark.
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