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Kadun rakenne

Kaltevuus/säde

Paalu, pituus/kaltevuus

Materiaali,putken pohjan korkeus
Jätevesiviemäri

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Sivukaltevuus

Matka

Paalu,pituus/kaltevuus

Hulevesiviemäri
Materiaali,putken pohjan korkeus

Johtojen perustus

Materiaali, putken laen korkeus

Vesijohto

Paalu,pituus/kaltevuus

Tasausviivan korkeus
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Tyyppipoikkileikkaus
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Piennar

Jk+pp-väylä

TSV
0.00

+0.03
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So Päällyste                                      AB 11     40 mm
Väliaikainen kulutuskerros           M 0-16   50 mm
Kantava kerros                            M 0-32  100 mm
Jakava kerros                              M 0-55  300 mm
Suodatin-/eristekerros           Oktoeriste   450 mm
Suodatinkangas N3                
Yhteensä                                                  940 mm

1:1000 / 1:100, 1:100

Pvm

Proj.pääll.

Suunn.

Mittakaava

Pvm

Hyv.

Piir.nro

Tark.

Merkki

Piirustuksen sisältö

Hankkeen nimi
Suunn.PvmMuutos Tark.

Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus
J1

Koordinaattijärjestelmä

Korkeusjärjestelmä

ETRS-G24

N2000

Piir.nro (konsultti)

Kivirannan katujen saneeraus RS 2025
Katusuunnitelma

Kari Rautio

Aapo Kupsala 
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